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结构特点 I Structu ral Features 

产品结构紧凑，噪音低、效率忌，凡度准确等特占突出，采用新振机极新型动力发生器，产生多元忘频振动，对物料进行忌效筛选、划定，因此也被称

为检验筛。试驻筛结构组成主要分为两个部分 机体和筛具。筛机部分为我厂设计生产，筛格部分为国家军工企业中航栠团生产的标准筛具，本类型筛

机所使用的筛格标准分为两类，一类是符合国家行准的工业级，另外一种是科研机构、国家检测相构所使用忘标准筛具。工业级筛具100目以祖的筛网材

质为黄锅，主要是由于黄铜网具有良好的延展性， 100巨以细的是采用304不锈钢材质， 即金屁丝维织网试验筛筛格采用国家标准GB/T6003.l-1997生产

。其网孔呈本尺寸为2 .36mm-0.038mm, 符合国际标准 1S03310-1: 1990 R20/3 、 R20 、 R40/3系列，筛网材质为苗铜、锡古铜、不锈钢。

2.36um-100um采用锁钳加工，不仅可以提忘网孔精度，还可以防止网孔变形、坚固、耐尼、耐用。

♦ 筛具（筛格）更换方便。本机械振荡筛分仅采用一层一层的筛格丑加在筛机托盘上，使用囡手柄、固定手柄、 压头、盖板寺部件杞筛格压紧，筛格更换

方便，需要筛析多大目数物耜，更换筛具即可。

♦ 同时可根据不同物和来通过电子延时器实现不同的工作时间，把检验误差降到蛊低程度，保证样品分析数据的—致性，对产品质过侬出梢确判断。

♦ 采用我广电机部自己生产的立式振动电机作为激根原，使用寿命长、质兄可年。

♦ 机械振荡筛分仪机体部分可以根据用户要求设计为304不锈钢机体或老笞钢机体（抛光、喷塑、刷防锈漆）。

♦ 筛格（筛具）为国忭304不锈钢设计，符合国家标准。筛具根据筛面材料分为金届丝编纤网、金届穿孔板、电成型等多种类型。筛具采用国家标准

GB/T6003.l- 1 997生产。符合国际标准1 S033 1 0- 1 : 1990。穿孔板试驻筛具其网孔基本尺寸为32mm - l mm; 编织网试验而具其网孔基本尺寸为

2.36mm-0 . 0 15mm; 电成型试验筛具其网孔基本尺寸为O.SOmm-0 . 00Smm, 筛具筛框、筛盖 筛底选用优质不锈锅栝制而成。

产品介绍 I Product In t roduction 

机极振荡筛分仪又称试验筛、检验分析筛，广泛应用于实驻室、质检室等检验部门进行颗粒、粉f本、制剂类物料粒耍分布测定，产品杂质含l1!，液体固

形物含世的测定分析。

产品结构紧凑、嗓音低、效率骂栝庌佳确等特点突出，采用优质新型动力发生器，产生多元荔苀标动，对物料进行窝效筛选、测定。同时可根据不同

物和来通过电子延时器实现不同的了作盯间，把检验误差降到总低程度，保证样品分析数据的一致性，对产品质豆做出耜确判 断。

使用方法 I Instructions 

—、根据被检物料及相应的杯准来确定要选用的标准筛具。

二 把标准筛具桉孔径从大到小，从下到上依次疗放到托盘座上，由凹拼或定位蛛丝对标准筛具进行定位。

三、把被检物和放入品上端的行佳筛具里，（或盖上行准筛具上盖）矨后用套在丝柱上的筛分头压住杅准筛具，旋紧丝柱上的嫘母来压紧标准筛具。（注怠两

钊要用力一致然后用锁定螺丝锁紧。）

四、把定时器开关放在相应需要的位芒，（注痉阅读定时器说职，不同的设定所设定时间不一样）纽后打开电顶开关，试骆筛即开始工作。

五、机械振荡筛分仪工作停止后旋开丝柱上的螺母，移开筛分头，小如，取走标准筛具。

技术参数 I Technica l Parameters 

型号： DHSF-U2

标准筛具 8层

筛具直泾：中300 <P200 <PIOOmm 

筛分粒度: 0.038-3mm 

噪音 :,;:sodb

投料吕(—次性):,;:20og

振幅:,;:smm

转速 1420 r/ min

功率： 0.125Kw

整机至呈 25Kg 

外形尺寸： 360'300'736mm

电压： 220V

标配筛具 I Standard Sieve 

型号

SM!OO 

SM200 

SM300 

网筛目数

100 目

200 巨

300 巨


