
干式恒温氮吹仪
氝吹仪是氮气浓缩装笠、氮气吹扫仪的简称，主要用于大批量样品在无氧下的浓缩或制备。广泛应
用于农残分析、商检、食品、环境、制药、生物制品等行业，氮吹仪是通过微电脑控制技术，加热
是通过高纯铝材料做为加热介质，加热速度快，达到控温更加准确，控温范围广，DH N200可同时处
理12 /24样品，也提供多种型号氮吹仪，如水浴氝吹仪，圆形氮吹仪 ， 可视氝吹仪等 ， 客户可以自行
选择。

♦每个吹针都可以独立控制，避免引起交叉污染
♦仪器气腔高度可以自行调节，配备标准气针长度为 15厘米
♦ 12/24个气道控制开关，节约气体，使之适用不同的样品容器及不同的样品位芒
♦ 在浓缩有毒溶剂时，整个系统可笠千通风柜中，降低危险
♦ 内翌超温保护装笠，自动故障检测及报警功能，方便实用
♦ LCD显示屏，温度同步显示、时间递减显示，可时时观察温度变化
♦ 干式氝吹仪具有整体温度更均匀，加热速度快
♦本产品还可以作为普通的干式恒温器使用

技术参数

『官一 DHN200-1 (12针） DHN200-2 (24针） DHN200-2B（可视）
日 室温＋5~150'C

匿目冒 ：4芷°:；空°盓。°C红1°C
邸＂晟半瞿 ＠40°C 士 0.3'C
四一 红0.5°C
血盯． 。． 1°C

匿醴 ：二勹'n
. ISL/min; O.lMpa 

蠲雪 ：4:12根气针） 认:24根气针）

一 ：：斗。x540mm ~:okxg220x540mm 

,I下一 有5组
＊ 仪器配置：标配模块可实际根据试管／西林瓶等选择。

1 （配 12根气针）

400W 

5 2kg 

290x220x540mm 
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产芯， r念：
可选配件（金展模块）

型号 试管直径 孔数 型号 试管直径 孔数
名法令

DT03 10mm 12 DT07 20mm 12 
DT04 12mm 12 DT16 13mm 12 
DTOS 15mm 12 DT17 16mm 12 令－ 弩乞? 
．可是模块和其他规格模块可定制


